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Bienvenida  

En primer lugar muchas gracias por adquirir nuestro DVR. 
Este manual de operación está diseñado para ser una herramienta de referencia en la instalación y 
operación de sus sistemas. 
Aquí podrá encontrar información acerca de las características y funciones de su DVR, así como un 
recorrido detallado por los menús. 
Por favor, antes de la instalación y operación lea cuidadosamente las siguientes indicaciones y 
advertencias. 
 
 



Precauciones y Advertencias Importantes 
 

1 Seguridad eléctrica  

Todas las instalaciones y operaciones reflejadas en este manual deben realizarse de 
acuerdo a los códigos locales de seguridad eléctrica. 
Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad en caso de fuegos o descargas 
eléctricas causadas por un manejo o instalación inapropiados. 
 

2̈Seguridad en el transporte  

Se deben evitar sobrecargas de peso, vibraciones violentas o contactos con líquidos 
durante el transporte, almacenamiento e instalación del producto. 
 

3̈Instalación  

Mantener el equipo en la posición correcta y manipúlelo con precaución. 
No conecte el DVR a la corriente antes de completar la instalación. 
No coloque objetos sobre el DVR. 
 

4̈Sólo personal cualificado  

Todos los trabajos de revisión y reparación deben ser realizados únicamente por personal 
técnico cualificado. 
Nuestra empresa no se hace responsable de cualquier problema causado por 
modificaciones o intentos de reparación no autorizados. 
 

5̈Entorno  

El DVR debe ser instalado en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol, así 
como de sustancias explosivas, inflamables, etc. 
Este equipo debe ser transportado, almacenado y utilizado en un rango de temperaturas 
ambientales entre 0ºC y 55ºC. 
 

6.  Accesorios  
Asegúrese de utilizar aquellos accesorios recomendados por el fabricante. 
Antes de comenzar la instalación, abra el embalaje y compruebe que todos los 
componentes están incluidos. Si falta algo, contacte con su proveedor local lo antes 
posible. 
 

7.  Batería de litio  
El uso de una batería inadecuada puede dar lugar a incendios, explosiones o daños 
personales. 
Cuando reemplace la batería, asegúrese de que está utilizando el mismo modelo. 
 

 

  



1 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

1.1 Visión general  
 
Este dispositivo es un excelente producto de monitorización digital diseñado para su utilización en el 
ámbito de la seguridad. Utiliza un sistema operativo Linux embebido para asegurar un funcionamiento 
fiable. El algoritmo de compresión H.264 y la tecnología de compresión de audio G.711 permiten 
obtener alta calidad y una baja tasa de bits por segundo. La exclusiva función de reproducción trama a 
trama es adecuada para análisis detallados. Posee algunas funciones tales como grabación, 
reproducción, monitorización al mismo tiempo y además puede garantizar sincronización entre audio y 
vídeo. Este dispositivo tiene una tecnología avanzada y una potente función de transmisión de datos en 
red. 
Este dispositivo dispone de un diseño integrado para alcanzar una alta seguridad y fiabilidad. Puede 
funcionar en el destino final y, al mismo tiempo, cuando se conecta a un software de vigilancia 
profesional (PSS), puede conectarse a la red de seguridad para llevar a cabo funciones de 
monitorización remota en red. 
Este dispositivo puede ser ampliamente utilizado en distintas áreas como banca, telecomunicación, 
suministro eléctrico, interrogatorios, transporte, zonas residenciales inteligentes, fábricas, almacenes, 
recursos y conservación de agua.  
 

 

1.2 Características técnicas 

 
Este DVR tiene las siguientes características: 

¶ Monitor en tiempo real. 
Tiene un puerto de salida analógico, un puerto VGA y un puerto HDMI. Puede utilizar el monitor o 
un visualizador para llevar a cabo funciones de vigilancia. El sistema soporta salida TV/VGA/HDMI 
al mismo tiempo. 

 

¶ Función de almacenamiento. 
Posee un formateo de datos especial para garantizar la seguridad de los mismos, evitando 
modificaciones maliciosas de datos. 

 

¶ Formato de compresión. 
Soporta múltiples canales de audio y de vídeo. Un hardware independiente decodifica la señal de 
audio y vídeo de cada canal para mantener la sincronización entre ellos. 

 

¶ Función de copia de respaldo. 
Soporta copias de respaldo a través del puerto USB (en discos flash, discos duros portátiles, 
grabadores). El usuario final puede descargar los archivos al disco duro local para hacer copia de 
respaldo a través de la red. 

 

¶ Función de grabación y reproducción. 
Cada canal soporta grabación en tiempo real de manera independiente, y al mismo tiempo puede 
soportar búsqueda, avance de reproducción, monitorización en red, búsqueda de grabaciones, 
descargas, etc.  
Soporta varias modalidades de reproducción: avance lento, avance rápido, retroceso y avance 
trama a trama. 
Soporta una sobreimpresión de fecha en el título, lo que permite visualizar el momento exacto en 
que han ocurrido los eventos. 
Soporta ampliación de zonas específicas.  

 

¶ Funcionamiento en red 
Soporta monitorización en tiempo real en red de manera remota, búsqueda de grabaciones remota 
y control remoto PTZ. 
 

¶ Función de activación de alarma 
Posee varias salidas de alarma para realizar la activación de alarmas y el control luminosos in situ. 
El puerto de entradas y salidas de alarma tiene un circuito de protección para garantizar la 
seguridad del dispositivo. 



 

¶ Puerto de comunicaciones. 
El puerto RS485 puede tener  entradas de alarma y control PTZ. 
El puerto RS232 puede conectarse a un teclado para realizar control central. También puede 
conectarse al PC COM para actualizar el sistema y realizar mantenimiento y control de la matriz. 
El puerto estándar Ethernet puede realizar funciones de acceso a la red. 
 

¶ Control PTZ. 
Soporta un descodificador PTZ a través del puerto RS485. 
Soporta varios protocolos de descodificación que permiten al PTZ controlar la velocidad. 
 

¶ Funcionamiento inteligente 
Función de operación con ratón. 
En el menú, soporta la función de copiar y pegar. 

 

¶ UPnP 
Sirve para establecer la relación de mapeo entre la LAN y la WAN a través del protocolo UPnP. 

 
Puede haber pequeñas diferencias operacionales entre las diferentes series de DVR. 
 
 

1.3 Especificaciones técnicas   

 

1.3.1 Serie 1U 
 
 Parámetros 4 canales 8 canales 16 canales 

Sistema 

Procesador 
central 

Microprocesador de alto rendimiento integrado. 

Sistema operativo LINUX integrado 

Recursos del 
sistema 

Funcionamiento Multiplex: grabación en múltiples canales, 
reproducción en múltiples canales y operación en red 
simultáneamente. 

Interfaz Interfaz de usuario gráfica y amigable 

Dispositivos de 
control 

Panel frontal, ratón USB, control remoto. 

Método de 
entrada 

Notaciones numérica y alfanumérica, con opción de chino 
(opcional). 

Funciones 
abreviadas 

Operación de cortar y pegar, menú abreviado con el botón 
derecho del ratón USB, cambio de pantalla con doble 
pulsado del ratón USB. 

Estándar de 
compresión 

Compresión de 
vídeo 

H.264 

Compresión de 
audio 

G.711A 

Vídeo 

Entrada de vídeo 

4 canales de 
entrada de vídeo 
compuesto 
(NTSC/PAL) BNC 
(1.0 V PŸP, 75 ɋ) 

8 canales de 
entrada de vídeo 
compuesto 
(NTSC/PAL) BNC 
(1.0 V PŸP, 75 ɋ) 

16 canales de 
entrada de vídeo 
compuesto 
(NTSC/PAL) BNC 
(1.0 V PŸP, 75 ɋ) 

Salida de vídeo 

1 canal de salida de vídeo compuesto NTSC/PAL (1.0 V PŸP, 
75 ɋ). 
1 canal de salida VGA. 
1 canal de salida HDMI. 
Soporta salida de vídeo TV/VGA/HDMI simultánea. 

Estándar de vídeo PAL (625 líneas, 50 f/s), NTSC (525 líneas, 60 f/s) 

Velocidad de 
grabación 

Modo en tiempo real: PAL de 1 f/s a 25 f/s por canal, y 
NTSC de 1 f/s a 30 f/s por canal. 

Partición de vídeo 
1/4 ventanas 
(opcional) 

1/4/8/9 ventanas 
1/4/8/9/16 
ventanas 

Recorrido de 
monitorización 

Permite funciones de recorrido de monitorización tales como 
alarma, detección de movimiento y auto control de 
calendario. 



Resolución 
(PAL/NTSC) 

PAL/NTSC 
Monitorización en tiempo real: 
D1  704×576/704×480 

Reproducción 1-16 canales:  
D1     704×576/704×480 
HD1  704x288/704x240 
BCIF 352x576/352x480 
CIF    352×288/ 352×240 
QCIF 176×144/176×120 

Soporta un flujo dual: la resolución del flujo adicional es: 
CIF    352x288/352x240 
QCIF 176×144/176×120. 

Calidad de imagen Calidad de imagen de 6 niveles (ajustable). 

Máscara de 
privacidad 

Soporta una máscara de privacidad de un tamaño definido 
por el usuario para pantalla completa. 
Capacidad para un máximo de 4 zonas. 

Información de la 
imagen 

Información de canal, hora y zona de máscara de privacidad. 

Ajuste de TV 
Zona de salida para ajuste de TV adecuada para vídeo 
anamórfico. 

Bloqueo de canal 

Cobertura con una pantalla negra para los canales, aunque 
el sistema sigue codificando normalmente. 
El bloqueo de pantalla se utiliza para evitar que usuarios no 
autorizados vean vídeos privados. 

Información de 
canal 

En la zona inferior izquierda de la pantalla de visualización 
se muestran el nombre del canal, estado de la grabación, 
estado del bloqueo de pantalla, estado de pérdida de vídeo y 
estado de detección de movimiento. 

Configuración de 
color 

Para cada canal se puede configurar el tono, brillo, 
contraste, saturación y ganancia. 

Audio 

Entrada de audio 
4 canales 200-
2000mv 
10Kɋ (BNC) 

8 canales 200-
2000mv 
10Kɋ (BNC) 

4 canales 200- 
2000mv 10Kɋ 
(BNC) 

Salida de audio 
1 canal de salida 
200-3000mv  
5Kɋ (BNC) 

1 canal de salida 
200-3000mv  
5Kɋ (BNC) 

1 canal de salida 
200-3000mv  
5Kɋ (RCA) 

Audio 
bidireccional 

1 canal de salida 
de audio 
bidireccional 200-
3000mv  
5Kɋ (BNC) 

1 canal de salida 
de audio 
bidireccional 200-
3000mv  
5Kɋ (BNC) 

1 canal de salida 
de audio 
bidireccional 200-
3000mv  
5Kɋ (RCA) 

Disco duro 
Disco duro 2 puertos SATA incorporados. Soporta 2 discos duros. 

Ocupación de 
espacio 

Audio: PCM 28.8 MByte/h 
Vídeo: 56-900 MByte/h 

Grabación y 
reproducción 

Modo de 
grabación 

Grabación manual, grabación por detección de movimiento, 
grabación programada y grabación por alarma. 
Prioridad: Grabación manual > grabación por alarma > 
grabación por detección de movimiento > grabación 
programada. 

Duración de la 
grabación 

De 1 a 120 minutos para una sola grabación (el valor por 
defecto es 60 minutos) 

Modo de sobre-
escritura 

Cuando el disco duro está lleno, el sistema puede sobre-
escribir el archivo de vídeo previo. 

Búsqueda de 
grabaciones 

Hay varios motores de búsqueda, tales como fecha, tipo y 
canal. 

Modo de 
reproducción 

Varias velocidades de avance rápido y avance lento, 
reproducción trama a trama y reproducción en retroceso. 

Modos de cambio 
entre varios 
archivos 

Se puede cambiar al archivo siguiente, al archivo anterior o 
a cualquier otro archivo de la actual lista de reproducción. 
Puede cambiar a un archivo de otro canal a la misma hora 
(si hay otro archivo). 
Soporta la reproducción continua de archivos. Cuando el 
archivo termina el sistema reproduce automáticamente el 



siguiente archivo del mismo canal. 

Reproducción 
multi-canal 

Hay un modo de reproducción multicanal de 1/4/9/16 
canales (dependiendo del modelo). 

Zoom de ventana 
Durante la reproducción se puede cambiar entre ventana 
auto-adaptable y ventana completa. 

Ampliación parcial 
En el modo de reproducción de ventana completa, se puede 
seleccionar una zona para activar la función de ampliación 
parcial. 

Función de copia 
de respaldo 

Modo de copia de 
respaldo 

Copia de respaldo del disco duro. 

Soporta dispositivos periféricos para el respaldo a través del 
USB (disco flash, discos portátiles, etc.). 

Soporta grabadora periférica por USB. 

Soporta descargas y copias de respaldo a través de red. 

Función de red Control de red 

Visualización del canal de monitorización remotamente. 

Configuración del DVR a través del cliente final y el 
navegador web. 

Actualización a través del cliente o navegador para realizar 
mantenimiento en remoto. 

Ver información de alarmas tal como alarma externa, 
detección de movimiento y pérdida de vídeo a través del 
cliente. 

Soporta control por red de la lente PTZ. 

Reproducción y respaldo de la descarga de ficheros. 

Múltiples dispositivos comparten información a través del 
correspondiente software, tal como software de vigilancia 
profesional (PSS). 

Puerto COM dúplex transparente 

Entrada y salida de alarma de red 

Audio bidireccional 

Alarma y 
detección de 
movimiento 

Detección de 
movimiento 

Configuración de zona: Soporta 396 zonas de detección 
(PAL 22×18, NTSC 22×15). 
Varios niveles de sensibilidad. 
La alarma puede activar la grabación, una alarma externa o 
un mensaje por pantalla. 

Pérdida de vídeo 
La alarma puede activar una alarma externa o un mensaje 
por pantalla. 

Alarma externa 
Soporta la activación de grabación o activa una alarma 
externa o un mensaje por pantalla durante un periodo 
específico. 

Control de alarma 
manual 

Habilita o deshabilita el canal de entrada de alarma. 
Soporta una señal analógica de alarma para un canal de 
salida de alarma específico. 

Entrada de alarma 

4 canales de 
entradas de 
alarma (Se puede 
fijar normal abierto 
o normal cerrado 
al seleccionar el 
tipo de alarma). 

8 canales de 
entradas de 
alarma (Se puede 
fijar normal abierto 
o normal cerrado 
al seleccionar el 
tipo de alarma). 

16 canales de 
entradas de 
alarma (Se puede 
fijar normal abierto 
o normal cerrado 
al seleccionar el 
tipo de alarma). 

Salida de alarma Salida de relé de 3 canales. 

Relé de salida 30VDC 2A, 125VAC 1A (activación de alarma  

Interfaz 

Interfaz USB 2 puertos USB 2.0 

Conexión de red RJ45 10M/100M/1000M auto-adaptable. Puerto Ethernet. 

RS485 
Puerto de control PTZ. 
Soporta varios protocolos de control PTZ. 

RS232 
COM ordinario, puerto serie transparente y para conexiones 
de teclado (entrada y salida COM vía red). 

Información del 
sistema 

Información de 
disco duro 

Muestra el estado actual del disco duro 

Estadísticas del 
flujo de datos 

Estadísticas del flujo de datos para cada canal. 

Estadísticas de 
registro 

Respaldo de hasta 1024 ficheros de registro. 
Soporta varios motores de búsqueda, como fecha y tipo. 



Versión 
Muestra información sobre la versión: cantidad de canales, 
cantidad de entradas y salidas de alarma, versión del 
sistema y fecha de liberación. 

Usuario en línea Muestra el actual usuario en línea 

Administración 
de usuario 

Administración de 
usuario 

Administración de usuario multi-nivel; varios modos de 
administración. 
Administración integrada para usuario local, usuario de 
puerto serie y usuario de red. 
Capacidad de usuario configurable. 

Soporta grupo/usuario y sus correspondientes 
modificaciones de privilegios. 
No hay límite a la cantidad de usuario o grupos. 

Autenticación de 
contraseña 

Modificación de contraseña. 
El administrador puede modificar la contraseña de otros 
usuarios. 

Estrategia de bloqueo de cuenta. 
Cinco intentos fallidos de registro en un plazo de treinta 
minutos dan lugar al bloqueo de la cuenta. 

Actualización Navegador web, cliente final y herramienta de actualización. 

Entrada al sistema, salida del 
sistema y apagado 

Protección de la contraseña de acceso al sistema para 
garantizar la seguridad. 

Interfaz amigable de entrada al sistema. Permite las 
siguientes opciones: salida del sistema/ apagado/ reinicio. 

Autenticación de privilegios en el apagado para asegurar 
que sólo los usuarios adecuados apagan el DVR. 

Parámetros 
generales 

Alimentación 12V DC 

Consumo de 
potencia 

Ò25W (con adaptador, sin incluir el disco duro) 

Temperatura de 
trabajo 

0ºC -  55C 

Humedad de 
trabajo 

10% - 90% 

Presión del aire 86kpa ï 106kpa 

Dimensión Carcasa modelo 1U: 375 x 280 x 50 mm 

Peso 1,5 ï 2,5 kg (sin incluir el disco duro) 

Montaje Sobremesa 

 

 

1.3.2 Serie 1.5U 
 

 Parámetros 4 canales 8 canales 16 canales 

Sistema 

Procesador 
central 

Microprocesador de alto rendimiento integrado. 

Sistema operativo LINUX integrado 

Recursos del 
sistema 

Funcionamiento Multiplex: grabación en múltiples canales, 
reproducción en múltiples canales y operación en red 
simultáneamente. 

Interfaz Interfaz de usuario gráfica y amigable 

Dispositivos de 
control 

Panel frontal, ratón USB, control remoto. 

Método de 
entrada 

Notaciones numérica y alfanumérica, con opción de chino 
(opcional). 

Funciones 
abreviadas 

Operación de cortar y pegar, menú abreviado con el botón 
derecho del ratón USB, cambio de pantalla con doble 
pulsado del ratón USB. 

Estándar de 
compresión 

Compresión de 
vídeo 

H.264 

Compresión de 
audio 

G.711A 

Vídeo Entrada de vídeo 

4 canales de 
entrada de vídeo 
compuesto 
(NTSC/PAL) BNC 

8 canales de 
entrada de vídeo 
compuesto 
(NTSC/PAL) BNC 

16 canales de 
entrada de vídeo 
compuesto 
(NTSC/PAL) BNC 



(1.0 V PŸP, 75 ɋ) (1.0 V PŸP, 75 ɋ) (1.0 V PŸP, 75 ɋ) 

Salida de vídeo 

1 canal de salida de vídeo compuesto NTSC/PAL (1.0 V PŸP, 
75 ɋ). 
1 canal de salida VGA. 
1 canal de salida HDMI. 
1 canal de salida de matriz. 
Soporta salida de vídeo TV/VGA/HDMI simultánea. 

Estándar de vídeo PAL (625 líneas, 50 f/s), NTSC (525 líneas, 60 f/s) 

Velocidad de 
grabación 

Modo en tiempo real: PAL de 1 f/s a 25 f/s por canal, y 
NTSC de 1 f/s a 30 f/s por canal. 

Partición de vídeo 
1/4 ventanas 
(opcional) 

1/4/8/9 ventanas 
1/4/8/9/16 
ventanas 

Recorrido de 
monitorización 

Permite funciones de recorrido de monitorización tales como 
alarma, detección de movimiento y auto control de 
calendario. 

Resolución 
(PAL/NTSC) 

PAL/NTSC 
Monitorización en tiempo real: 
D1  704×576/704×480 

Reproducción 1-16 canales:  
D1     704×576/704×480 
CIF    352×288/ 352×240 
QCIF 176×144/176×120 

Soporta un flujo dual: la resolución del flujo adicional es: 
CIF    352x288/352x240 
QCIF 176×144/176×120. 

Calidad de imagen Calidad de imagen de 6 niveles (ajustable). 

Máscara de 
privacidad 

Soporta una máscara de privacidad de un tamaño definido 
por el usuario para pantalla completa. 
Capacidad para un máximo de 4 zonas. 

Información de la 
imagen 

Información de canal, hora y zona de máscara de privacidad. 

Ajuste de TV 
Zona de salida para ajuste de TV adecuada para vídeo 
anamórfico. 

Bloqueo de canal 

Cobertura con una pantalla negra para los canales, aunque 
el sistema sigue codificando normalmente. 
El bloqueo de pantalla se utiliza para evitar que usuarios no 
autorizados vean vídeos privados. 

Información de 
canal 

En la zona inferior izquierda de la pantalla de visualización 
se muestran el nombre del canal, estado de la grabación, 
estado del bloqueo de pantalla, estado de pérdida de vídeo y 
estado de detección de movimiento. 

Configuración de 
color 

Para cada canal se puede configurar el tono, brillo, 
contraste, saturación y ganancia. 

Audio 

Entrada de audio 
4 canales 200-
2000mv 
10Kɋ (BNC) 

4 canales 200-
2000mv 
10Kɋ (BNC) 

4 canales 200- 
2000mv 10Kɋ 
(BNC) 

Salida de audio 1 canal de salida 200-3000mv 5Kɋ (BNC) 

Audio 
bidireccional 

1 canal de entrada de audio bidireccional 200-3000mv 10Kɋ 
(BNC) 
1 canal de salida de audio bidireccional 200-3000mv 5Kɋ 
(BNC) 

Disco duro 
Disco duro 4 puertos SATA incorporados. Soporta 4 discos duros. 

Ocupación de 
espacio 

Audio: PCM 28.8 MByte/h 
Vídeo: 56-900 MByte/h 

Grabación y 
reproducción 

Modo de 
grabación 

Grabación manual, grabación por detección de movimiento, 
grabación programada y grabación por alarma. 
Prioridad: Grabación manual > grabación por alarma > 
grabación por detección de movimiento > grabación 
programada. 

Duración de la 
grabación 

De 1 a 120 minutos para una sola grabación (el valor por 
defecto es 60 minutos) 

Modo de sobre-
escritura 

Cuando el disco duro está lleno, el sistema puede sobre-
escribir el archivo de vídeo previo. 



Búsqueda de 
grabaciones 

Hay varios motores de búsqueda, tales como fecha, tipo y 
canal. 

Modo de 
reproducción 

Varias velocidades de avance rápido y avance lento, 
reproducción trama a trama y reproducción en retroceso. 

Modos de cambio 
entre varios 
archivos 

Se puede cambiar al archivo siguiente, al archivo anterior o 
a cualquier otro archivo de la actual lista de reproducción. 
Puede cambiar a un archivo de otro canal a la misma hora 
(si hay otro archivo). 
Soporta la reproducción continua de archivos. Cuando el 
archivo termina el sistema reproduce automáticamente el 
siguiente archivo del mismo canal. 

Reproducción 
multi-canal 

Hay un modo de reproducción multicanal de 1/4/9/16 
canales (dependiendo del modelo). 

Zoom de ventana 
Durante la reproducción se puede cambiar entre ventana 
auto-adaptable y ventana completa. 

Ampliación parcial 
En el modo de reproducción de ventana completa, se puede 
seleccionar una zona para activar la función de ampliación 
parcial. 

Función de copia 
de respaldo 

Modo de copia de 
respaldo 

Copia de respaldo del disco duro. 

Soporta dispositivos periféricos para el respaldo a través del 
USB (disco flash, discos portátiles, etc.). 

Soporta dispositivo de respaldo eSATA periférico. 

Soporta descargas y copias de respaldo a través de red. 

Función de red Control de red 

Visualización del canal de monitorización remotamente. 

Configuración del DVR a través del cliente final y el 
navegador web. 

Actualización a través del cliente o navegador para realizar 
mantenimiento en remoto. 

Ver información de alarmas tal como alarma externa, 
detección de movimiento y pérdida de vídeo a través del 
cliente. 

Soporta control por red de la lente PTZ. 

Reproducción y respaldo de la descarga de ficheros. 

Múltiples dispositivos comparten información a través del 
correspondiente software, tal como software de vigilancia 
profesional (PSS). 

Puerto COM dúplex transparente 

Entrada y salida de alarma de red 

Audio bidireccional 

Alarma y 
detección de 
movimiento 

Detección de 
movimiento 

Configuración de zona: Soporta 396 zonas de detección 
(PAL 22×18, NTSC 22×15). 
Varios niveles de sensibilidad. 
La alarma puede activar la grabación, una alarma externa o 
un mensaje por pantalla. 

Pérdida de vídeo 
La alarma puede activar una alarma externa o un mensaje 
por pantalla. 

Alarma externa 
Soporta la activación de grabación o activa una alarma 
externa o un mensaje por pantalla durante un periodo 
específico. 

Control de alarma 
manual 

Habilita o deshabilita el canal de entrada de alarma. 
Soporta una señal analógica de alarma para un canal de 
salida de alarma específico. 

Entrada de alarma 

4 canales de 
entradas de 
alarma (Se puede 
fijar normal abierto 
o normal cerrado 
al seleccionar el 
tipo de alarma). 

8 canales de 
entradas de 
alarma (Se puede 
fijar normal abierto 
o normal cerrado 
al seleccionar el 
tipo de alarma). 

16 canales de 
entradas de 
alarma (Se puede 
fijar normal abierto 
o normal cerrado 
al seleccionar el 
tipo de alarma). 

Salida de alarma 
Salida de relé de 6 canales, incluyendo un puerto de salida 
controlable de 12V DC. 

Relé de salida 30VDC 2A, 125VAC 1A (activación de alarma  

Interfaz Interfaz USB 2 puertos USB 2.0 



Conexión de red RJ45 10M/100M/1000M auto-adaptable. Puerto Ethernet. 

RS485 
Puerto de control PTZ. 
Soporta varios protocolos de control PTZ. 

RS232 
COM ordinario, puerto serie transparente y para conexiones 
de teclado (entrada y salida COM vía red). 

Información de 
sistema 

Información de 
disco duro 

Muestra el estado actual del disco duro 

Estadísticas del 
flujo de datos 

Estadísticas del flujo de datos para cada canal. 

Estadísticas de 
registro 

Respaldo de hasta 1024 ficheros de registro. 
Soporta varios motores de búsqueda, como fecha y tipo. 

Versión 
Muestra información sobre la versión: cantidad de canales, 
cantidad de entradas y salidas de alarma, versión del 
sistema y fecha de liberación. 

Usuario en línea Muestra el actual usuario en línea 

Administración 
de usuario 

Administración de 
usuario 

Administración de usuario multi-nivel; varios modos de 
administración. 
Administración integrada para usuario local, usuario de 
puerto serie y usuario de red. 
Capacidad de usuario configurable. 

Soporta grupo/usuario y sus correspondientes 
modificaciones de privilegios. 
No hay límite a la cantidad de usuario o grupos. 

Autenticación de 
contraseña 

Modificación de contraseña. 
El administrador puede modificar la contraseña de otros 
usuarios. 

Estrategia de bloqueo de cuenta. 
Cinco intentos fallidos de registro en un plazo de treinta 
minutos dan lugar al bloqueo de la cuenta. 

Actualización Navegador web, cliente final y herramienta de actualización. 

Entrada al sistema, salida del 
sistema y apagado 

Protección de la contraseña de acceso al sistema para 
garantizar la seguridad. 

Interfaz amigable de entrada al sistema. Permite las 
siguientes opciones: salida del sistema/ apagado/ reinicio. 

Autenticación de privilegios en el apagado para asegurar 
que sólo los usuarios adecuados apagan el DVR. 

Parámetros 
generales 

Alimentación 90-264V AC, 50+2% Hz (Max 75W) 

Consumo de 
potencia 

25W (con adaptador, sin incluir el disco duro) 

Temperatura de 
trabajo 

0ºC -  55C 

Humedad de 
trabajo 

10% - 90% 

Presión del aire 86kpa ï 106kpa 

Dimensión Carcasa modelo 1.5U: 440 x 410 x 70 mm 

Peso 4,5 ï 5,5 kg (sin incluir el disco duro) 

Montaje Sobremesa/instalación en rack 

 

 

1.3.3 Serie 12U 
 

 Parámetros 4 canales 8 canales 16 canales 

Sistema 

Procesador 
central 

Microprocesador de alto rendimiento integrado. 

Sistema operativo LINUX integrado 

Recursos del 
sistema 

Funcionamiento Multiplex: grabación en múltiples canales, 
reproducción en múltiples canales y operación en red 
simultáneamente. 

Interfaz Interfaz de usuario gráfica y amigable 

Dispositivos de 
control 

Panel frontal, ratón USB, control remoto. 

Método de 
entrada 

Notaciones numérica y alfanumérica, con opción de chino 
(opcional). 



Funciones 
abreviadas 

Operación de cortar y pegar, menú abreviado con el botón 
derecho del ratón USB, cambio de pantalla con doble 
pulsado del ratón USB. 

Estándar de 
compresión 

Compresión de 
vídeo 

H.264 

Compresión de 
audio 

G.711A 

Vídeo 

Entrada de vídeo 

4 canales de 
entrada de vídeo 
compuesto 
(NTSC/PAL) BNC 
(1.0 V PŸP, 75 ɋ) 

8 canales de 
entrada de vídeo 
compuesto 
(NTSC/PAL) BNC 
(1.0 V PŸP, 75 ɋ) 

16 canales de 
entrada de vídeo 
compuesto 
(NTSC/PAL) BNC 
(1.0 V PŸP, 75 ɋ) 

Salida de vídeo 

1 canal de salida de vídeo compuesto NTSC/PAL (1.0 V PŸP, 
75 ɋ). 
1 canal de salida VGA. 
1 canal de salida HDMI. 
1 canal de salida de matriz. 
Soporta salida de vídeo TV/VGA/HDMI simultánea. 

Estándar de vídeo PAL (625 líneas, 50 f/s), NTSC (525 líneas, 60 f/s) 

Velocidad de 
grabación 

Modo en tiempo real: PAL de 1 f/s a 25 f/s por canal, y 
NTSC de 1 f/s a 30 f/s por canal. 

Partición de vídeo 
1/4 ventanas 
(opcional) 

1/4/8/9 ventanas 
1/4/8/9/16 
ventanas 

Recorrido de 
monitorización 

Permite funciones de recorrido de monitorización tales como 
alarma, detección de movimiento y auto control de 
calendario. 

Resolución 
(PAL/NTSC) 

PAL/NTSC 
Monitorización en tiempo real: 
D1  704×576/704×480 

Reproducción 1-16 canales:  
D1     704×576/704×480 
CIF    352×288/ 352×240 
QCIF 176×144/176×120 

Soporta un flujo dual: la resolución del flujo adicional es: 
CIF    352x288/352x240 
QCIF 176×144/176×120. 

Calidad de imagen Calidad de imagen de 6 niveles (ajustable). 

Máscara de 
privacidad 

Soporta una máscara de privacidad de un tamaño definido 
por el usuario para pantalla completa. 
Capacidad para un máximo de 4 zonas. 

Información de la 
imagen 

Información de canal, hora y zona de máscara de privacidad. 

Ajuste de TV 
Zona de salida para ajuste de TV adecuada para vídeo 
anamórfico. 

Bloqueo de canal 

Cobertura con una pantalla negra para los canales, aunque 
el sistema sigue codificando normalmente. 
El bloqueo de pantalla se utiliza para evitar que usuarios no 
autorizados vean vídeos privados. 

Información de 
canal 

En la zona inferior izquierda de la pantalla de visualización 
se muestran el nombre del canal, estado de la grabación, 
estado del bloqueo de pantalla, estado de pérdida de vídeo y 
estado de detección de movimiento. 

Configuración de 
color 

Para cada canal se puede configurar el tono, brillo, 
contraste, saturación y ganancia. 

Audio 

Entrada de audio 
4 canales 200-
2000mv 
10Kɋ (BNC) 

8 canales 200-
2000mv 
10Kɋ (BNC) 

16 canales 200- 
2000mv 10Kɋ 
(BNC) 

Salida de audio 1 canal de salida 200-3000mv 5Kɋ (BNC) 

Audio 
bidireccional 

1 canal de entrada de audio bidireccional 200-3000mv 10Kɋ 
(BNC) 
1 canal de salida de audio bidireccional 200-3000mv 5Kɋ 
(BNC) 

Disco duro Disco duro 8 puertos SATA incorporados. Soporta 8 discos duros. 



Ocupación de 
espacio 

Audio: PCM 28.8 MByte/h 
Vídeo: 56-900 MByte/h 

Grabación y 
reproducción 

Modo de 
grabación 

Grabación manual, grabación por detección de movimiento, 
grabación programada y grabación por alarma. 
Prioridad: Grabación manual > grabación por alarma > 
grabación por detección de movimiento > grabación 
programada. 

Duración de la 
grabación 

De 1 a 120 minutos para una sola grabación (el valor por 
defecto es 60 minutos) 

Modo de sobre-
escritura 

Cuando el disco duro está lleno, el sistema puede sobre-
escribir el archivo de vídeo previo. 

Búsqueda de 
grabaciones 

Hay varios motores de búsqueda, tales como fecha, tipo y 
canal. 

Modo de 
reproducción 

Varias velocidades de avance rápido y avance lento, 
reproducción trama a trama y reproducción en retroceso. 

Modos de cambio 
entre varios 
archivos 

Se puede cambiar al archivo siguiente, al archivo anterior o 
a cualquier otro archivo de la actual lista de reproducción. 
Puede cambiar a un archivo de otro canal a la misma hora 
(si hay otro archivo). 
Soporta la reproducción continua de archivos. Cuando el 
archivo termina el sistema reproduce automáticamente el 
siguiente archivo del mismo canal. 

Reproducción 
multi-canal 

Hay un modo de reproducción multicanal de 1/4/9/16 
canales (dependiendo del modelo). 

Zoom de ventana 
Durante la reproducción se puede cambiar entre ventana 
auto-adaptable y ventana completa. 

Ampliación parcial 
En el modo de reproducción de ventana completa, se puede 
seleccionar una zona para activar la función de ampliación 
parcial. 

Función de copia 
de respaldo 

Modo de copia de 
respaldo 

Copia de respaldo del disco duro. 

Soporta dispositivos periféricos para el respaldo a través del 
USB (disco flash, discos portátiles, etc.). 

Soporta dispositivo de respaldo eSATA periférico. 

Soporta descargas y copias de respaldo a través de red. 

Función de red Control de red 

Visualización del canal de monitorización remotamente. 

Configuración del DVR a través del cliente final y el 
navegador web. 

Actualización a través del cliente o navegador para realizar 
mantenimiento en remoto. 

Ver información de alarmas tal como alarma externa, 
detección de movimiento y pérdida de vídeo a través del 
cliente. 

Soporta control por red de la lente PTZ. 

Reproducción y respaldo de la descarga de ficheros. 

Múltiples dispositivos comparten información a través del 
correspondiente software, tal como software de vigilancia 
profesional (PSS). 

Puerto COM dúplex transparente 

Entrada y salida de alarma de red 

Audio bidireccional 

Alarma y 
detección de 
movimiento 

Detección de 
movimiento 

Configuración de zona: Soporta 396 zonas de detección 
(PAL 22×18, NTSC 22×15). 
Varios niveles de sensibilidad. 
La alarma puede activar la grabación, una alarma externa o 
un mensaje por pantalla. 

Pérdida de vídeo 
La alarma puede activar una alarma externa o un mensaje 
por pantalla. 

Alarma externa 
Soporta la activación de grabación o activa una alarma 
externa o un mensaje por pantalla durante un periodo 
específico. 

Control de alarma 
manual 

Habilita o deshabilita el canal de entrada de alarma. 
Soporta una señal analógica de alarma para un canal de 
salida de alarma específico. 



Entrada de alarma 

4 canales de 
entradas de 
alarma (Se puede 
fijar normal abierto 
o normal cerrado 
al seleccionar el 
tipo de alarma). 

8 canales de 
entradas de 
alarma (Se puede 
fijar normal abierto 
o normal cerrado 
al seleccionar el 
tipo de alarma). 

16 canales de 
entradas de 
alarma (Se puede 
fijar normal abierto 
o normal cerrado 
al seleccionar el 
tipo de alarma). 

Salida de alarma 
Salida de relé de 6 canales, incluyendo un puerto de salida 
controlable de 12V DC. 

Relé de salida 30VDC 2A, 125VAC 1A (activación de alarma  

Interfaz 

Interfaz USB 3 puertos USB 2.0 

Conexión de red RJ45 10M/100M/1000M auto-adaptable. Puerto Ethernet. 

RS485 
Puerto de control PTZ. 
Soporta varios protocolos de control PTZ. 

RS232 
COM ordinario, puerto serie transparente y para conexiones 
de teclado (entrada y salida COM vía red). 

Información de 
sistema 

Información de 
disco duro 

Muestra el estado actual del disco duro 

Estadísticas del 
flujo de datos 

Estadísticas del flujo de datos para cada canal. 

Estadísticas de 
registro 

Respaldo de hasta 1024 ficheros de registro. 
Soporta varios motores de búsqueda, como fecha y tipo. 

Versión 
Muestra información sobre la versión: cantidad de canales, 
cantidad de entradas y salidas de alarma, versión del 
sistema y fecha de liberación. 

Usuario en línea Muestra el actual usuario en línea 

Administración 
de usuario 

Administración de 
usuario 

Administración de usuario multi-nivel; varios modos de 
administración. 
Administración integrada para usuario local, usuario de 
puerto serie y usuario de red. 
Capacidad de usuario configurable. 

Soporta grupo/usuario y sus correspondientes 
modificaciones de privilegios. 
No hay límite a la cantidad de usuario o grupos. 

Autenticación de 
contraseña 

Modificación de contraseña. 
El administrador puede modificar la contraseña de otros 
usuarios. 

Estrategia de bloqueo de cuenta. 
Cinco intentos fallidos de registro en un plazo de treinta 
minutos dan lugar al bloqueo de la cuenta. 

Actualización Navegador web, cliente final y herramienta de actualización. 

Entrada al sistema, salida del 
sistema y apagado 

Protección de la contraseña de acceso al sistema para 
garantizar la seguridad. 

Interfaz amigable de entrada al sistema. Permite las 
siguientes opciones: salida del sistema/ apagado/ reinicio. 

Autenticación de privilegios en el apagado para asegurar 
que sólo los usuarios adecuados apagan el DVR. 

Parámetros 
generales 

Alimentación 90-264V AC, 50+2% Hz (Max 75W) 

Consumo de 
potencia 

25W (con adaptador, sin incluir el disco duro) 

Temperatura de 
trabajo 

0ºC -  55C 

Humedad de 
trabajo 

10% - 90% 

Presión del aire 86kpa ï 106kpa 

Dimensión Carcasa modelo 2U: 440 x 460 x 89 mm 

Peso 6,5 ï 7,5 kg (sin incluir el disco duro) 

Montaje Sobremesa/instalación en rack 

 

 

  



2 VISIÓN GENERAL Y CONTROLES  
 
Esta sección proporciona información sobre los paneles frontal y trasero. Cuando instales este DVR por 
primera vez, por favor consulte esta sección previamente. 
 

2.1 Panel Frontal 
 

2.1.1 Serie 1U 
 
El panel frontal es tal como se muestra en la Figura 2.1. 
 

 
Figura 2-1 

 
 
Consulte la siguiente tabla para obtener información sobre los botones del panel. 
 

Nombre Icono Función 

Encendido 
 

Botón de encendido. Pulse este botón durante 3 segundos 
para encender o apagar el DVR. 

Cambio Shift 
En el modo texto, pulse este botón para cambiar entre modo 
numérico y alfanumérico (minúsculas, mayúsculas). 

Arriba/1 
Abajo/4 

ƶ, Ƹ 

Activa control actual, modifica configuración y permite 
moverse arriba y abajo 

Incrementa/disminuye el numeral 

Funciones de asistencia como el menú PTZ 

En el modo de texto introduce los números 1/4 (GHI en 
caracteres) 

Izquierda/2 
Derecha/3 

ƹ, Ʒ 

Cambia el control activado actualmente. 

En el modo de reproducción, pulse estos botones para 
controlar la barra de reproducción. 
En el modo de texto, introduce los números 2/3 (ABC/DEF 
en caracteres). 

ESC Esc 
Regresa al menú anterior o cancela la operación actual. 

En el modo de reproducción pulse este botón para regresar 
al modo de monitorización en tiempo real. 

Enter Enter 

Confirmar la operación actual 

Ir al botón por defecto 

Ir al menú 

Grabación Rec 
Inicia o detiene la grabación manualmente, trabajando con 
las teclas de dirección o las teclas numéricas para 
seleccionar el canal de grabación. 

Avance lento/8  

Múltiples velocidades de avance lento o reproducción 
normal. 
En el modo de texto introduce el número 8 (carácter TUV). 

Asistente Fn 

En el modo de monitorización de una ventana pulse este 
botón para visualizar la función asistente: el control PTZ y el 
color de imagen. 

Función de tecla de retroceso: con control numérico o 
control de texto, pulse esta tecla durante 1.5 segundos para 
borrar el carácter situado delante del cursor. 

En la configuración de la detección de movimiento, trabaje 
con la tecla Fn y las teclas de dirección para realizar la 
configuración. 

En el modo de texto pulse esta tecla para cambiar entre 
modo numérico, alfanumérico, etc. 



Realiza otras funciones especiales. 

Avance rápido/7 ƷƷ 

Permite elegir entre reproducción normal y varias 
velocidades de reproducción rápida. 
En el modo de entrada de texto, introduce el número 7 
(caracteres P/Q/R/S). 

Reproducir anterior/0 ưƹ 
En el modo reproducción, reproduce el vídeo anterior. 
En el modo de entrada de texto, introduce el número 0. 

Retroceso/Pausa/6 ớƹ 

En el modo de reproducción o modo de pausa, pulse este 
botón para retroceder. 
En la reproducción en retroceso, pulse este botón para 
pausar la reproducción. 
En el modo de entrada de texto, introduce el número 6 
(caracteres M/N/O). 

Reproducir 
siguiente/9 

Ʒư 

En el modo reproducción, reproduce el vídeo siguiente. 
En el menú de configuración, avanza hasta el final del menú 
desplegable. 
En el modo de entrada de texto, introduce el número 9 
(caracteres W/X/Y/Z). 

Reproducción/Pausa/5 Ʒớ 

En el modo reproducción, pulse este botón para pausar la 
reproducción. 
En el modo pausa, pulse este botón para reanudar la 
reproducción. 
En el modo de entrada de texto, introduce el número 5 
(caracteres J/K/L). 

Puerto USB  
Para conectar dispositivos de almacenamiento USB o 
ratones USB. 

Luz indicadora de 
funcionamiento 

incorrecto de red 
Net 

Se enciende la luz roja para alertar de que ha ocurrido un 
error en la red o que no hay conexión de red. 

Luz indicador de 
funcionamiento 

incorrecto del HDD 
HDD 

Se enciende la luz roja para alertar de que ha ocurrido un 
error en el HDD o que la capacidad del HDD está por debajo 
del umbral especificado. 

Luz de grabación 1-16 
Indica si el sistema está grabando o no. Se enciende cuando 
el sistema está grabando. 

Receptor IR IR Recibe la señal del control remoto. 

Luz indicadora de 
alarma 

Alarm 
Aquí puede ver si hay una entrada de alarma externa o no. 
La luz se enciende cuando hay una alarma externa. La luz 
se apaga cuando la alarma externa se detiene. 

 
 

2.1.2 Serie 1.5U 
 
El panel frontal es tal como se muestra en la Figura 2.2. 
 

 
Figura 2-2 

 
Consulte la siguiente tabla para obtener información sobre los botones del panel. 
 

Nombre Icono Función 

Encendido 
 

Botón de encendido. Pulse este botón durante 3 segundos 
para encender o apagar el DVR. 

Puerto USB  
Para conectar un dispositivo de almacenamiento USB, o un 
ratón USB. 

Arriba 
Abajo 

ƶ, Ƹ 
Activa control actual, modifica configuración y permite 
moverse arriba y abajo 

Incrementa/disminuye el numeral 



Funciones de asistencia como el menú PTZ 

Introduce los números 1/4. 

Izquierda 
Derecha 

ƹ, Ʒ 

Cambia el control activado actualmente. 

En el modo de reproducción, pulse estos botones para 
controlar la barra de reproducción. 

Introduce los números 2/3. 

Enter Enter 

Confirmar la operación actual 

Ir al botón por defecto 

Ir al menú 

Retroceso/Pausa ớƹ 

En el modo de reproducción o modo de pausa, pulse este 
botón para retroceder en la reproducción. 
Introduce el número 5. 

Reproducción/Pausa Ʒớ 

En el modo reproducción, pulse este botón para pausar la 
reproducción. 
En el modo pausa, pulse este botón para reanudar la 
reproducción. 
Introduce el número 6. 

Avance lento  
Múltiples velocidades de avance lento o reproducción normal. 
Introduce el número 8. 

Avance rápido ƷƷ 

Permite elegir entre reproducción normal y varias velocidades 
de reproducción rápida. 
Introduce el número 7. 

Reproducir anterior ưƹ 
En el modo reproducción, reproduce el vídeo anterior. 
Introduce el número 9. 

Reproducir siguiente Ʒư 
En el modo reproducción, reproduce el vídeo siguiente. 
Introduce el número 0. 

ESC Esc 
Regresa al menú anterior o cancela la operación actual. 

En el modo de reproducción pulse este botón para regresar al 
modo de monitorización en tiempo real. 

Asistente Fn 

En el modo de monitorización de una ventana pulse este 
botón para visualizar la función asistente: el control PTZ y el 
color de imagen. 

Función de tecla de retroceso: con control numérico o control 
de texto, pulse esta tecla durante 1.5 segundos para borrar el 
carácter situado delante del cursor. 

En la configuración de la detección de movimiento, trabaje 
con la tecla Fn y las teclas de dirección para realizar la 
configuración. 

En el modo de texto pulse esta tecla para cambiar entre 
modo numérico, alfanumérico, etc. 

En la interfaz de gestión del disco duro, pulse esta tecla para 
cambiar entre la información de grabación del disco duro y 
otra información. 

Realiza otras funciones especiales. 

Cambio ŷ 
En el modo texto, pulse este botón para cambiar entre modo 
numérico y alfanumérico (minúsculas, mayúsculas). 

Grabación Rec 
Inicia o detiene la grabación manualmente, trabajando con las 
teclas de dirección o las teclas numéricas para seleccionar el 
canal de grabación. 

Luz indicadora del 
mando a distancia 

ACT Luz indicadora del mando a distancia. 

Luz indicadora de 
estado 

Status 
Si hay una luz indicadora de Fn, la luz indicadora del estado 
actual no existe. 

Luz indicadora de 
alimentación 

Power Luz indicadora de la alimentación 

Luz de grabación 1-16 
Indica si el sistema está grabando o no. Se enciende cuando 
el sistema graba. 

Receptor IR IR Recibe la señal del control remoto. 

Botón CD-ROM 
 

Abre la bandeja del CD-ROM para insertar un disco. 

 
 



2.1.3 Serie 2U 
 
El panel frontal es tal como se muestra en la Figura 2.3. 
 

 
Figura 2-3 

 
Consulte la siguiente tabla para obtener información sobre los botones del panel. 
 

Nombre Icono Función 

Encendido 
 

Botón de encendido. Pulse este botón durante 3 segundos 
para encender o apagar el DVR. 

Botones numéricos 0-9 
Introduce los números. 
Cambia de canal. 

Introducir números 
mayores de 10 

-/-- 
Si quiere introducir un número mayor de 10, pulse este botón 
e introdúzcalos. 

Cambio ŷ 
En el modo texto, pulse este botón para cambiar entre modo 
numérico y alfanumérico (minúsculas, mayúsculas). 

Habilita o deshabilita el recorrido. 

Arriba 
Abajo 

ƶ, Ƹ 

Activa control actual, modifica configuración y permite 
moverse arriba y abajo 

Incrementa/disminuye el numeral 

Funciones de asistencia como el menú PTZ 

Izquierda 
Derecha 

ƹ, Ʒ 

Cambia el control activado actualmente. 

En el modo de reproducción, pulse estos botones para 
controlar la barra de reproducción. 

ESC Esc 
Regresa al menú anterior o cancela la operación actual. 

En el modo de reproducción pulse este botón para regresar al 
modo de monitorización en tiempo real. 

Enter Enter 

Confirmar la operación actual 

Ir al botón por defecto 

Ir al menú 

Grabación Rec 
Inicia o detiene la grabación manualmente, trabajando con las 
teclas de dirección o las teclas numéricas para seleccionar el 
canal de grabación. 

Avance lento  Múltiples velocidades de avance lento o reproducción normal. 

Asistente Fn 

En el modo de monitorización de una ventana pulse este 
botón para visualizar la función asistente: el control PTZ y el 
color de imagen. 

Función de tecla de retroceso: con control numérico o control 
de texto, pulse esta tecla durante 1.5 segundos para borrar el 
carácter situado delante del cursor. 

En la configuración de la detección de movimiento, trabaje 
con la tecla Fn y las teclas de dirección para realizar la 
configuración. 

En el modo de texto pulse esta tecla para cambiar entre 
modo numérico, alfanumérico, etc. 

En la interfaz de gestión del disco duro, pulse esta tecla para 
cambiar entre la información de grabación del disco duro y 
otra información. 

Realiza otras funciones especiales. 

Avance rápido ƷƷ 
Permite elegir entre reproducción normal y varias velocidades 
de reproducción rápida. 

Reproducir anterior ưƹ En el modo reproducción, reproduce el vídeo anterior. 

Retroceso/Pausa ớƹ 
En el modo de reproducción o modo de pausa, pulse este 
botón para retroceder en la reproducción. 



En la reproducción inversa, pulse este botón para pausar la 
reproducción. 

Reproducir siguiente Ʒư En el modo reproducción, reproduce el vídeo siguiente. 

Reproducción/Pausa Ʒớ 

En el modo reproducción, pulse este botón para pausar la 
reproducción. 
En el modo pausa, pulse este botón para reanudar la 
reproducción. 

Cambio de ventana Mult 
Pulse este botón para cambiar la visualización entre una 
ventana y ventanas múltiples. 

Lanzadera (ruleta 
exterior) 

 

En el modo de monitorización en vivo, funciona como una 
tecla de dirección izquierda/derecha. 
En el modo de reproducción, se puede girar en el sentido de 
las agujas del reloj para avanzar o en el sentido contrario a 
las agujas del reloj para retroceder. 

Pulsador (disco 
interior) 

 

Teclas de dirección arriba/abajo- 
En el modo de reproducción, gire el disco interior para llevar a 
cabo una reproducción imagen por imagen (sólo aplica a 
algunas versiones especiales). 

Puerto USB  
Para conectar un dispositivo de almacenamiento USB, o un 
ratón USB. 

Luz indicadora del 
mando a distancia 

ACT Luz indicadora del mando a distancia. 

Luz indicadora de 
estado 

Status 
Si hay una luz indicadora de Fn, la luz indicadora del estado 
actual no existe. 

Luz indicadora de 
alimentación 

PWR Luz indicadora de la alimentación 

Luz de grabación 1-32 
Indica si el sistema está grabando o no. Se enciende cuando 
el sistema graba. 

Receptor IR IR Recibe la señal del control remoto. 

 
 
 

2.2 Panel Trasero 
 

2.2.1 Serie 1U 
 
El panel trasero de la serie de 4/8 canales es tal y como se muestra en la Figura 2-4. 
 

 
Figura 2-4 

 
El panel trasero de la serie de 16 canales es tal y como se muestra en la Figura 2-5. 

 
Figura 2-5 

 
Consulte la siguiente tabla para obtener información detallada. 
 



1  Entrada de vídeo  

2  Entrada de audio  

3  Salida de vídeo spot  

4 Salida de vídeo CVBS 

5 Entrada de charla bidireccional 

6 Salida de audio  

7 Puerto de red  

8 Puerto USB  

9 Puerto HDMI  

10 Salida de vídeo VGA 

11 Puerto RS232 

12 Entrada alarma/ Salida alarma/ Puerto 
RS485 

13 Puerto de entrada alimentación  

14 Puerto GND 

15 Botón de encendido  

 

2.2.2 Serie 1.5U 
 
El panel trasero es tal y como se muestra en la Figura 2-6. 
 

 
Figura 2-6 

 
Consulte la siguiente tabla para obtener información detallada. 
 

1  Puerto GND 

2  Puerto de entrada de alimentación  

3  Botón de encendido  

4 Ventilador 

5 Entrada audio/ Salida vídeo matriz/ salida 
vídeo loop 

6 Entrada de vídeo  

7 Salida de vídeo CVBS 

8 Puerto de entrada de charla bidireccional 

9 Puerto de salida de charla bidireccional 

10 Salida de audio 

11 Entrada de alarma/salida de alarma/ 
puerto RS485 

12 Salida de vídeo VGA 

13 Puerto HDMI 

14 Puerto RS232 

15 Puerto eSATA 

16 Puerto USB 

17 Puerto de red 

 
 

2.2.3 Serie 2U 
 
El panel trasero es tal y como se muestra en la Figura 2-7. 
 



 
Figura 2-7 

 
Consulte la siguiente tabla para obtener información detallada. 
 

1  Puerto GND 

2  Puerto de entrada de alimentación  

3  Botón de encendido  

4 Ventilador 

5  Puerto DB25 (puerto de entrada de audio 
del 5º al 16º canal) 

6 Entrada de audio de los canales 1º al 4º 

7 Salida vídeo loop 

8 Entrada de vídeo  

9 Salida de vídeo CVBS 

10 Salida de vídeo matriz 

11 Salida de audio 

12 Puerto de entrada de charla bidireccional 

13 Puerto de salida de charla bidireccional 

14 Entrada de alarma/salida de alarma/ 
puerto RS485 

15 Salida de vídeo VGA 

16 Puerto HDMI 

17 Puerto RS232/ salida de vídeo CVBS 

18 Puerto eSATA / salida de vídeo matriz 

19 Puerto USB 

20 Puerto de red 

 
Al conectar el puerto Ethernet, utilice un cable cruzado para conectar al PC y utilice un cable de 
conexión directa para conectar al switch o al router. 
 

2.3 Ejemplo de Conexión 
 

2.3.1 Serie 1U 
 
En la figura 2-8 se muestra un ejemplo de conexión. 
Esta figura está basada en la serie de 8 canales. 
 



 
Figura 2-8 

 

2.3.2 Serie 1.5U 
 
En la figura 2-9 se muestra un ejemplo de conexión. 
 

 
Figura 2-9 

 
 



2.3.3 Serie 2U 
 
En la figura 2-10 se muestra un ejemplo de conexión. 
 

 
Figura 2-10 

 
 

2.4 Control Remoto 
 
El control remoto es tal y como se muestra en la Figura 2-11. 
Se debe tener en cuenta que el control remoto no es un accesorio estándar del fabricante y no está 
incluido en la bolsa de accesorios. 
 

 
Figura 2-11 

 



 
 

Número Nombre  Función 

1 Botón de encendido 
Pulse esta tecla para encender o 
apagar el grabador. 

2 Dirección 
Pulse esta tecla para introducir el 
número del dispositivo, de modo que 
pueda controlarlo. 

3 Adelante 
Velocidad de reproducción normal y 
varias velocidades de reproducción 
acelerada. 

4 Reproducción lenta 
Reproducción normal y varias 
velocidades de reproducción lenta. 

5 Grabación siguiente 
En el modo de grabación, reproduce el 
siguiente vídeo. 

6 Grabación anterior 
En el modo de grabación, reproduce el 
vídeo anterior. 

7 Reproducir/pausa 

En el modo de pausa, pulse esta tecla 
para hacer la reproducción normal. 

En la reproducción normal, pulse esta 
tecla para pausar la reproducción 

En el modo de monitorización en vivo, 
pulse esta tecla para acceder al menú 
de búsqueda de vídeo. 

8 Retroceder/pausa 

En el modo de pausa de la 
reproducción en retroceso, pulse esta 
tecla para hacer reproducción normal. 

En la reproducción en retroceso, pulse 
esta tecla para pausar la reproducción. 

9 Cancelar 
Regresa al menú anterior o cancela la 
operación actual (cierra la interfaz o el 
control superior). 

10 Grabar 

Empieza o detiene la grabación 
manualmente. 
En la interfaz de grabación, puede 
utilizar los botones de dirección para 
seleccionar el canal de grabación. 
Pulse esta tecla durante al menos 1,5 
segundos para que el sistema vaya a la 
interfaz de grabación manual. 

11 Teclas de dirección 

Cambia el control activado actualmente, 
yendo a la derecha o a la izquierda. 
En el modo de reproducción, se utiliza 
para controlar la barra de progreso de 
la reproducción. 
Funcionalidad auxiliar (como por 
ejemplo para cambiar al menú PTZ). 

12 Confirmar/tecla de menú 
Ir al botón por defecto. 
Ir al menú. 

13 Cambio a multi-ventana 
Cambia entre la visualización de una 
ventana o la visualización multi-
ventana. 

14 Tecla auxiliar 

En el modo de monitorización de un 
canal, muestra la función asistente: 
control PTZ y color del vídeo. 

Cambia el menú de control PTZ en la 
interfaz de control PTZ. 

En la interfaz de detección de 
movimiento, utilice las teclas de 
dirección para completar la 
configuración. 

15 Teclas de números 0-9 
Introduce la contraseña, el canal o 
cambia el canal. 



Shift es la tecla para cambiar el método 
de escritura. 

 
 
 

2.5 Control por Ratón 
 

Botón izquierdo del 
ratón 

El sistema abre un cuadro de diálogo de solicitud de 
contraseña si usted no ha accedido al sistema previamente. 
En modo de monitorización en tiempo real, se puede acceder 
al menú principal. 

Si ha seleccionado un elemento del menú, pulse el botón 
izquierdo del ratón para ver el contenido del menú. 

Lleve a cabo la operación de control. 

Modifique la casilla de verificación o estado de detección de 
movimiento. 

Pulse en la lista para desplegarla. 

En la caja de entrada puede seleccionar métodos de 
introducción. Pulse con el botón izquierdo el botón 
correspondiente en el panel en el que puede introducir 
caracteres numéricos/alfanuméricos (minúscula/mayúscula). 

Aqu² Ŷ significa bot·n de borrar. ̹ significa botón de 

espacio. 
En Modo alfanumérico: _ corresponde a introducir un icono 
de borrar, y Ŷ borra el car§cter previo. 

 
 
En modo de entrada num®rico: _ significa limpiar entrada y Ŷ 
significa borrar el número anterior. 
Para introducir un carácter especial, puede pulsar el número 
correspondiente en el panel frontal. Por ejemplo, pulse la 
tecla del n¼mero 1 para introducir el car§cter ñ/ò, o puede 
pulsar directamente el número en el teclado mostrado en 
pantalla. 

 

Pulsar dos veces el 
botón izquierdo del 
ratón 

Ejecute operaciones especiales de control, como pulsar dos 
veces en un elemento de la lista de archivos para reproducir 
el video. 

En modo de ventana múltiple, pulse dos veces con el botón 
izquierdo en un canal para ver en pantalla completa. 
Haga doble clic con botón izquierdo de nuevo en video actual 
para volver al modo de ventana múltiple anterior. 

Botón derecho del 
ratón 

En modo monitor en tiempo real, aparece un menú de 
accesos directos: única ventana, cuatro ventanas, P/T/Z, 
ajuste de color, búsqueda, grabación, entrada de alarma, 
salida de alarma, menú principal. 
Entre los cuales, P/T/Z y ajuste de color aplican al canal 
seleccionado actualmente. 
Si el sistema está en modo de ventana múltiple, éste cambia 
automáticamente al canal correspondiente. 



 
Salga del menú actual sin guardar la modificación. 

Botón central del ratón 

En ventana de entrada numérica: Incrementa o disminuye el 
valor numérico. 

Cambia los elementos en la casilla de verificación. 

Página Arriba o Página Abajo. 

Mover ratón Seleccionar control actual o mover control. 

Arrastrar ratón 
Seleccionar zona de detección de movimiento. 

Seleccionar zona de máscara de privacidad. 

 
 

2.6 Teclado Virtual y Panel Frontal 
 

2.6.1 Teclado Virtual 
 
El sistema soporta dos métodos de entrada: entrada numérica y entrada de caracteres alfanuméricos 
(minúscula y mayúscula). 
Mueva el cursor a la columna de texto, el texto se muestra en azul, el botón de entrada aparece en la 
derecha. Pulse dicho botón para cambiar entre entrada numérica y alfanumérica (minúscula y 
mayúscula). Use > o < para cambiar entre minúscula y mayúscula. 
 

2.6.2 Panel Frontal 
 
Mueva el cursor hasta la columna de texto. Pulse la tecla Fn y use las teclas de dirección para 
seleccionar el número que desee. Pulse la tecla Enter para introducir. 
 
 

  



3 INSTALACIÓN Y CONEXIONES  
 
Nota: Toda la instalación y las operaciones aquí reflejadas deben cumplir las normativas de 
seguridad eléctrica locales. 
 

3.1 Comprobaciones al desempaquetar el DVR 
 
Cuando el transportista le entregue el DVR, por favor compruebe si se observa algún daño visible en su 
apariencia. Los materiales protectores usados para el embalaje del DVR pueden proteger la mayoría de 
golpes accidentales durante el transporte. A continuación puede abrir la caja para comprobar los 
accesorios. 
Por favor compruebe los elementos de acuerdo con la lista incluida en la hoja de garantía (el control 
remoto es opcional). Finalmente puede retirar la cinta protectora del DVR. 
 
Nota: 
El control remoto no es un accesorio estándar y por tanto no está incluido en la bolsa de accesorios. 
 
 

3.2 Sobre el panel frontal y el panel trasero 
 
El modelo del panel frontal es importante, por favor, haga las comprobaciones de acuerdo a su orden 
de compra. 
La etiqueta del panel trasero también es importante. Es necesario indicar el número de serie cuando se 
solicitan servicios post venta. 
 
 

3.3 Instalación del Disco Duro (HDD) 
 

3.3.1 Serie 1U 
 
Esta serie de DVR tiene dos HDD SATA. Por favor, utilice un HDD de 7200 rpm o más. 
 
 

                

  

 

 

                     

 

 

 

3. Sitúe el HDD de acuerdo con los 

cuatro agujeros de la carcasa. 
 2. Introduzca parcialmente 

cuatro tornillos en el soporte del 

HDD. 

  

 1. Quite los tornillos de la 

carcasa superior y el panel 

lateral 

5. Fije el HDD con firmeza. 6. Conecte el cable del HDD y el 

cable de alimentación.  
 4. Ponga el dispositivo boca 

abajo y apriete los tornillos con 

firmeza.  
























































































































































































































































































